
Горячая зола – причина пожара! 

С наступлением холодов мы регулярно используем приборы печного отопления, а в 

качестве топлива в них – дрова и уголь. Помните, зола таит в себе пожарную опасность! 

Зола, а точнее, нарушение требований пожарной безопасности при утилизации, может 

явиться причиной возникновения пожаров. Обладая значительным тепловым эффектом, 

она способна воспламенить деревянные, бумажные и пластмассовые материалы, а процесс 

ее термического воздействия на них до температуры воспламенения может достигать 

нескольких суток. Так как зола за счет мельчайших угольков способна разогреть до 

тления уже остывшие угли. Поэтому зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть 

пролиты водой и удалены в безопасное место. Для утилизации золы лучше использовать 

металлический контейнер на ножках и с крышкой. Емкость со свежей золой размещайте 

подальше от горючих материалов и построек. Ни в коем случае не ставьте металлическое 

ведро со свежесобранной золой на пол – прогар и пожар при этом гарантированы! Не 

подвергайте себя и своих близких опасности, высыпая золу в картонные коробки, 

деревянные ящики, на пол или под стены построек. Выносите золу, соблюдая все 

требования пожарной безопасности! Напоминаем, что в случае пожара или загорания 

следует незамедлительно сообщить по телефону с мобильного — «101», «112» указав 

точный адрес, и обеспечить встречу пожарного автомобиля. 

 


